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WipflerpLAN

PRAAMBEL

Der Markt Pforring im Landkreis Eichstatt erlasst aufgrund:

- der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)

- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)

- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

- der Verordnung (iber die bauliche Nutzung der Grundstticke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses giiltigen Fassung, den

Bebauungsplan "Ostlich Friedhofstrae" als SATZUNG.

Mit beigefiigt sind:

Begriindung in der letztgiiltigen Fassung

Umweltbericht in der letztgliltigen Fassung

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung "Ostlich der Friedhofstrae" in der
Marktgemeinde Pférring, Landkreis Eichstatt (Auftragsnummer: 6743.0/2019-RK) in der Fassung vom 08.07.2019, Ingenieurbiiro
Kottermair GmbH, Altomiinster

Geotechnischer Bericht - Projekt: ErschlieBung Baugebiet "Ostlich Friedhofstrale" im Markt Pforring (Projekt-Nr. 3585) in der
Fassung vom 19.12.2019, IGA Ingenieurgesellschaft, Neusaf

Gutachterliche Stellungnahme zu Altlasten im Baugebiet - Projekt: ErschlieBung Baugebiet "Ostlich Friedhofstrae" im Markt
Pforring (Projekt-Nr. 3585) in der Fassung vom 19.12.2019, IGA Ingenieurgesellschaft, Neusak

Relevanzpriifung - Fachbeitrag zum speziellen Artenschutz zum Bebauungsplan "Ostlich Friedhofstrale" in der Fassung vom
02.10.2019, WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH, Pfaffenhofen/lim

FESTSETZUNGEN

et

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB)

Gewerbegebiet (GEe) gem. § 8 BauNVO

GemaR § 1 Abs. 6 BauNVO sind die gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen (Vergniigungsstatten)
unzuldssig. Ebenfalls unzulassig sind Einzelhandelsbetriebe mit den Sortimenten des Nahversorgungsbedarfs geman der Anlage 2
,Einteilung der Sortimente in Bedarfsgruppen* zur Begriindung des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP).

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

@ Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO

GemalR § 1 Abs. 5 BauNVO sind die gem. § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO zulassigen Nutzungen (Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a
Abs. 3 Nr. 2 in Teilen des Gebiets, die Uiberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind) unzulassig.

Gemal § 1 Abs. 6 BauNVO sind die gem. § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen (Vergnigungsstatten im Sinne
des § 4a Abs. 3 Nr. 2 auBerhalb der in Abs. 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes) ebenfalls unzulassig.

Allgemeines Wohngebiet (WA1 und WA2) gem. § 4 BauNVO

Im WAT1 sind je Einzelhaus maximal 8 Wohneinheiten zulassig.
Im WA2 ist pro angefangene 200 m? Grundstiicksflache je Einzelhaus maximal eine Wohneinheit
zuldssig.
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Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB)

GRZ 0,8 maximal zulassige Grundflachenzahl, z.B. GRZ 0,8
WH 6,5 m Wandhdhe als Hochstmaf in Metern, z.B. WH 6,5 m
GH9,5m Gesamthéhe als HochstmaR in Metern, z.B. GH 9,5 m

[ Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal: Il (zwei) Vollgeschosse

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal: Il (drei) Vollgeschosse,

i wobei das dritte Vollgeschoss als "Terrassengeschoss" auszubilden ist. Das "Terrassengeschoss" darf
- sich Uber maximal 80 % der Grundflache des daruntergelegenen Geschosses erstrecken und ist allseitig
mindestens 0,5 m gegenliber der AuRenkante der darunterliegenden AuRenwande einzuriicken.

Bezugspunkt fiir die Hohe baulicher Anlagen

Unterer Bezugspunkt fir die Hohe baulicher Anlagen ist die Oberkante RohfuBboden (OK RFB) im Erdgeschoss.

Die Oberkante Rohfuboden (OK RFB) im Erdgeschoss darf maximal 0,3 m Uber dem, dem Geb&ude nachstgelegenen Stralten-
niveau liegen. Im GEe darf zur Herstellung einer regelkonformen Entwésserung die Oberkante Rohfuboden (OK RFB) im
Erdgeschoss bis maximal 0,6 m (iber dem, dem Geb&ude néchstgelegenen Straenniveau liegen.

Die festgesetzte maximal zuléssige Wandhohe ist zu messen
ab der Oberkante Rohfufboden im Erdgeschoss bis zum
Schnittpunkt der verlangerten Aufenkante AuRenwand mit der
Oberkante der duReren Dachhaut

bzw. bei Flachd&chern bis zur Oberkante Attika.
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Die festgesetzte maximal zulassig Gesamthdhe ist zu messen ab der Oberkante RohfuBboden im Erdgeschoss bis zur Oberkante
der &uferen Dachhaut.

Bei Pultdachern gilt fiir die niedrige Seite die Wandhdhe und fiir die hohere Seite die Gesamthdhe.
Bei Flachdachern ist die Wandhéhe als Gesamthdhe anzusetzen.

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs - BauGB)

0 offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO

abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO
Es gelten die Grundsatze der offenen Bauweise mit der MaRgabe, dass Gebaude mit einer Gebaude-
lange von mehr als 50 m zulassig sind.

/B\

nur Einzelhduser zulassig

Baugrenze

Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen
zuldssig.

GemaR § 19 Abs. 3 BauNVO darf zur Ermittlung der zulassigen Grundflachenzahl die private Griinflache
herangezogen werden.

Es gelten die allgemeinen Abstandsflachenregelungen gem. Art. 6 BayBO (Bayerische Bauordnung) in der jeweils aktuellen Fassung.
Davon abweichend diirfen im WA1 Carports ohne eigene Abstandsflachen eine Gesamtlange je Grundstiicksflache von 9,0 m
uberschreiten.
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Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 des Baugesetzbuchs - BauGB)

offentliche StraBenverkehrsflache
und unverbindlichem Vorschlag zur StraRenraumgestaltung (z.B. Verkehrsgriin, StraRenb&ume)

F offentlicher FuRweg

Strallenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grlinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a des Baugesetzbuchs - BauGB)

Grlinordnung allgemein
Alle nachfolgend festgesetzten Pflanzungen sind artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang in der festgesetzten
Mindestqualitat zu ersetzen.

Die Herstellung der unter Pkt 7.2 und 7.3 festgesetzten Mainahmen hat im Zuge der jeweiligen Baumafinahme zu erfolgen,
spatestens jedoch in der Pflanz- bzw. Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme des Geb&udes.

private Griinflache
Innerhalb der privaten Griinflachen ist je volle 10 m ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen.
Mindestqualitat Laubbaum: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Innerhalb der privaten Griinflache im GEe darf eine Transformatorenstation mit einer Grundflache von
maximal 35 m? errichtet werden. Dartiber hinaus darf die private Grinflache im GEe durch befestigte
Zufahrten mit einer maximalen Gesamtbreite von 12,0 m unterbrochen werden.

Private Grundstticksflachen

Im MI'und WA ist je angefangene 500 m? private Grundstiicksflache mindestens ein Obstbaum (regionaltypische Sorten) oder ein
heimischer Laubbaum zu pflanzen. Die innerhalb der privaten Griinflache festgesetzten zu pflanzenden Béaumen kdnnen hierauf
angerechnet werden.

Mindestqualitat Laubbaume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Mindestqualitat Obstbaume: Halb- oder Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm

Die nicht Uiberbauten privaten Grundstticksflachen sind als Freiflachen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten zu
gestalten. Nadelgeholzhecken (heimisch oder fremdlandisch) sind nicht zulassig.

Im GEe ist je angefangene 200 m? nicht iberbaute private Grundstiicksflache mindestens ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Zusatzlich ist zur Gliederung der privaten Stellplatzflachen pro 5 Stellplatze mindestens ein standortgerechter Laubbaum zu
pflanzen.

Mindestqualitat Laubbaume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Die nicht Uiberbauten privaten Grundstticksflachen sind mit Ausnahme der fiir den Betriebsablauf ndtigen Flachen dauerhaft zu
begriinen.

Ausgleichsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 des Baugesetzbuchs - BauGB)

Fir den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft wird

- auf Teilflachen der FLNr. 105 Gemarkung Lobsing (Okokonto der Marktgemeinde Pférring) eine naturschutzfachliche
Ausgleichsflache mit einer Grolke von 21.296 m? (28.963 m?inkl. Zinsen) und eine naturschutzfachliche Ausgleichsflache mit
einer Grole von 1.227 m? (1.669 m? inkl. Zinsen) nachgewiesen und gemal § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan
"Ostlich FriedhofstraRe" zugeordnet sowie

- auf einer Teilfldche der FLNr. 132 Gemarkung Lobsing (Okokonto der Marktgemeinde Pférring) eine naturschutzfachliche
Ausgleichsflache mit einer Groke von 2.065 m? (2.808 m?inkl. Zinsen) nachgewiesen und gemaR § 9 Abs. 1a BauGB dem
Bebauungsplan "Ostlich Friedhofstrale" zugeordnet.

Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 des Baugesetzbuchs - BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung; hier; Emissionskontingente LEK

Bezeichnung von Teilflachen fiir Emissionskontingente, z.B. Teilflache TF1
den Teilflachen zugewiesene Emissionskontingente Tag / Nacht in dB(A)/m?,
z.B. LEK, tags 58 dB(A) / LEK, nachts 43 dB(A)

TF1 TF1:

LK tags | LEK, nachts Lex:
58 dB(A) | 43 dB(A)

Zulassig sind Vorhaben (Beriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente
LEK nach DIN 45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung" weder tags (6:00 h bis 22:00 h) noch nachts (22:00 h bis 6:00 h)
Uberschreiten:

Emissionskontingent Lex (dB(A)/m?)

Bezeichnung Kontingentflache in m?

Tag (06-22 Uhr) Nacht (22-06 Uhr)
Teilfliche TF1 20.082,0 m? 58 43
Teilflache TF2 3.096,1 m? 59 44
Teilflache TF3 2.876,8 m? 63 48
Teilflache TF4 3.402,5 m? 61 46
Teilflaiche TF5 14.715,6 m? 50 35

Die Priifung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist anzuwenden; sie wird nicht ausgeschlossen.

Als Bezugsflache zur Ermittlung der zul&ssigen Larmimmissionen aus dem Betriebsgrundstiick(en) ist das Grundstiick innerhalb der
festgesetzten Kontingentflache heranzuziehen.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens tber mehrere Teilflachen, so ist dieses Vorhaben dann zulassig, wenn der sich
ergebende Beurteilungspegel nicht groRer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissions-
kontingente. Die Regelung zur Summation gemaR Abschnitt 5 DIN 45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen.

GemaR Art. 13 Abs. 2 BayBO miissen Gebaude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Gerdusche, die von
ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder
unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. Gemal § 12 BauVorlV miissen die Berechnungen den nach bauordnungsrechtlichen
Vorschriften geforderten Schall- und Erschitterungsschutz nachweisen.

Fir gewerblich geplante Nutzungen innerhalb der Mischgebietsflachen, die dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben dienen die das Wohnen nicht wesentlich stéren, istim Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen, dass die
Immissionsrichtwerte der TA Larm innerhalb der direkt angrenzenden Wohngebietsflachen um mindestens 10 dB(A) unterschritten
werden.

Ausnahmsweise kénnen Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentiber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind, zugelassen werden, wenn deren
Schutzwiirdigkeit zu keinen Einschrénkungen der zulassigen Immissionen von benachbarten oder zukiinftig moglichen Gewerbe-
betrieben fihrt.

X00K

Innerhalb der gemaR Planzeichen gekennzeichneten Flache kdnnen Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und Baumasse
untergeordnet sind, nur dann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn ein Mindestabstand von 35,0 m zum gegeniberliegenden
Hopfengarten (Grundstlick FI.Nr. 777 Gemarkung Pférring) eingehalten werden kann.

Umgrenzung der Flache fir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Schutzabstand zum Hopfengarten)

Gelandeveranderungen
Die Baugrundstiicke durfen maximal bis auf das Niveau der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen aufgefiillt werden.
Die Gelandeoberflache darf im Umfeld der Gebdude, an Zugéngen und Zufahrten, bis auf die Oberkante des Erdgeschossfertig-

fulbodens (OK EG FFB) gefiihrt werden.
Bdschungen sind mit einer maximalen Béschungsneigung von 2:1 (Lange : Hohe) zulassig.

Einfriedungen

Einfriedungen der Baugrundstticke sind im GEe bis zu einer Hohe von maximal 2,0 m iiber Oberkante Gelédnde und im Ml und WA
bis zu einer Hohe von maximal 1,0 m Uber Oberkante Gelénde zugelassen.

Eine Bodenfreiheit von 0,1 m Uber der Geléndeoberflache ist zwingend einzuhalten.

Nicht zulassig sind vollflachig geschlossene Einfriedungen in Form von Gabionen, Beton- oder Mauerwerksbauten. Ebenfalls
unzulassig sind sichtbare Zaunsockel.

Bauliche Gestaltung (Art. 81 der Bayerischen Bauordnung - BayBO)

Décher

Dacheindeckung:  zulassig sind ausschlieRlich graue oder rote Materialien sowie begriinte Dacher; Metalldeckungen diirfen nur
beschichtet ausgefiihrt werden.

Dachaufbauten:

Zwerchgiebel, Giebelgauben und Schleppdachgauben sind nur bei Hauptgebauden mit einer Dachneigung ab 30° zugelassen.

Im GEe und MI diirfen untergeordnete technische Bauteile, insbesondere Oberlichter, Antennen, Lifter, Geblase, Aggregate,
Liiftungsanlagen und Aufzugsiberfahrten die maximal zulassige Gesamthdhe bis zu einer Ansichtshéhe von maximal 2,5 m
Uberschreiten, sofern sie um das Mal ihrer Hohe von der Aufenwand zurlickgesetzt werden. Diese Aufbauten diirfen auch
eingehaust werden.

Technische Anlagen zur solaren Nutzung:

Photovoltaik- und Solarthermiemodule diirfen bei geneigten Dachern nicht aufgesténdert werden und die Firsthéhe nicht
uberschreiten. Bei Flachdachern durfen die Photovoltaik- und Solarthermiemodule aufgestandert werden und eine maximale Héhe
von 1,0 m erreichen, wobei die Hohe senkrecht zur Dachflache zu messen ist.

Fassadegestaltung:  Grelle Farben und Materialien sind nicht zulassig.

Werbeanlagen

Werbeanlagen an Gebuden diirfen die maximal zuldssige Wandhdéhe nicht tiberschreiten und nicht mehr als 10% der Wandfléche je
Fassadenseite einnehmen.

Freistehende Werbeanlagen

Je volle 40 m StraRenfrontldnge ist eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Hhe von maximal 5,0 m Uber Oberkante Gelande
zuldssig. Die Ansichtsflache ist auf 8,0 m? begrenzt.

Zusétzlich ist je volle 20 m Straflenfrontiénge eine Werbefahne zulassig. Die Errichtung von Fahnenmasten ist bis zu einer Hohe von
maximal 8,0 m {iber Oberkante Gelande zulassig.

Das Anbringen von Werbeanlagen an Zaunanlagen und Einfriedungen ist nicht zuldssig. Ebenfalls unzulassig sind selbstleuchtende
und neonfarbene Werbeanlagen.

Behandlung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 des Baugesetzbuchs - BauGB)

Das auf den privaten Grundstiicksflachen im WA und Ml von Dach- und Belagsflachen abflieRende unverschmutzte
Niederschlagswasser ist grundséatzlich vor Ort flachenhaft zur Versickerung zu bringen. Ist eine Versickerung vor Ort aufgrund der
anstehenden Bdden nicht méglich, ist das Niederschlagswasser innerhalb der Wohn- und Mischgebietsflachen zu sammeln und
schadlos durch Ableiten in den 6ffentlichen Mischwasserkanal zu beseitigen.

Das auf den privaten Grundstiicksflachen im GEe von Dach- und Belagsflachen abflieRende unverschmutzte Niederschlagswasser
ist vor Ort flachenhaft zur Veersickerung zu bringen.

Sonstige Festsetzungen

. 50 MaBzahl in Metern, z.B. 5,0 m

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung; hier; Art und Maf der baulichen Nutzung

3 HINWEISE
1 Hinweise durch Planzeichen
bestehende Grundstlicksgrenzen mit Flurstlicksnummer, z.B. 1354/7
1354,/7

Gebaudebestand (Haupt- und Nebengebaude)

vorgeschlagene Grundstlicksgrenzen

vorgeschlagener Baumstandort innerhalb der privaten Griinflache

Bodendenkmal mit Nr. / Aktennummer

582315 / D-1-7136-0253  Siedlung und Kérpergraber vor- und friingeschichtlicher Zeitstellung
96832 / D-1-7136-0082  Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstellung

Aufgrund bekannter Bodendenkméler innerhalb des rdumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans bediirfen gem. Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe jeglicher Art einer
denkmalrechtlichen Erlaubnis. Diese Erlaubnis ist in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren
bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen. Die anfallenden Kosten fiir
archaologische Ausgrabungen sind jeweils vom Grundstickseigentiimer selbst zu tragen.

=
)

2 Artenliste
Baume 1. Wuchsordnung: Baume 2. Wuchsordnung:
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Fraxinus excelsior Gewdhnliche Esche Carpinus betulus Hainbuche
Quercus robur Stiel-Eiche

Es sind auch weitere heimische bzw. standortgerechte Baumarten zulassig, sofern diese der festgesetzten Pflanzenqualitét
entsprechen.

3 Niederschlagswasser
Fir die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die Anforderungen der ,Verordnung tiber
die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser (Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung - NWFreiV), die hierzu eingefiihrten Technischen Regeln (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser, TRENGW) und das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau u.
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser), in den jeweils aktuellen Versionen zu beachten.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine erlaubnisfreie Versickerung primar eine flachenhafte Versickerung voraussetzt.
Ist die NWFreiV nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist so rechtzeitig beim
Landratsamt zu beantragen, dass vor Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgefiihrt werden kann. Bei der
Planung sind das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) und das DWA-A 138, in
den jeweils aktuellen Versionen zu berlcksichtigen.

4 Landwirtschaftliche Immissionen
Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen und Hofstellen kdnnen, selbst bei ordnungsgemalier
Bewirtschaftung, Larm-, Geruchs- und Staubemissionen ausgehen, die von den Bewohnern zu dulden sind. Dies kann auch
vor 6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen - wahrend landwirtschaftlicher Saisonarbeiten -

der Fall sein.
5 Artenschutz
51 Baufeldfreimachung:

Die Baufeldfreimachung (Rodung der Gehdlze sowie Abschieben der Vegetationsdecke) hat zwischen Oktober und Februar -
auBerhalb der Brutzeit von Végeln - zu erfolgen. Ist vorauszusehen, dass die Zeiten nicht eingehalten werden konnen, ist
dies vorab mit der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

52 Verwendung von insektenfreundlichem Licht (z.B.) UV-freie warm-weifle LED-Lampen oder Natriumdampflampen mit gelbem
Licht:
Zum Schutz der nachtaktiven Insekten sind zur Beleuchtung der AuRenbereiche "insektenfreundliche" Lampen zu
verwenden, die aufgrund der gelben Lichtfrequenz keine Lockwirkung auf die Insekten haben. Insgesamt kdnnen damit auch
Beeintrachtigungen im Flug- und Beuteverhalten von potenziell hier jagenden Flederméusen und ddmmerungs- und
nachtaktiven Vogeln reduziert werden.

6 Zugangleichkeit von DIN-Normen und Richtlinien
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen und weiteren Regelwerke werden zusammen mit

diesem Bebauungsplan wahrend der iiblichen Offnungszeiten in der Bauverwaltung der Marktgemeinde Pfdrring zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmaRig bei Deutschen Patentamt hinterlegt.

4  VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 06.06.2019 gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.12.2019 ortsiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemak § 3 Abs.1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhérung
fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.10.2019 hat in der Zeit vom 27.12.2019 bis
31.01.2020 stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréager offentlicher Belange geméaf § 4 Abs.1
BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.10.2019 hat in der Zeit vom
27.12.2019 bis 31.01.2020 stattgefunden.

4, Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.10.2020 wurden die Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.11.2020 bis 07.12.2020 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.10.2020 wurde mit der Begriindung gemaR § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.11.2020 bis 07.12.2020 6ffentlich ausgelegt.

6. Der Markt Pf6rring hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 29.09.2022 den Bebauungsplan
gemal § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 29.09.2022 als Satzung beschlossen.
Markt Pférring, den ..................

Dieter Muller
Erster Blirgermeister Siegel
7. Ausgefertigt

Markt Pforring, den ...................

Dieter Muller

Erster Blrgermeister Siegel

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemaR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung und Umweltbericht wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Marktgemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB
wird hingewiesen.
Markt Pforring, den ...................

Dieter Muiller

Erster Blrgermeister Siegel

MARKT PFORRING
LANDKREIS EICHSTATT
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