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1.) FESTSETZUNGEN

Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
I N des Bebauungsplanes

MARKT PFORRING
BEBAUUNGSPLAN  m-=1 - 1000

N Baugrenzen

“AN DER DONAUSTRASSE OST-1996' | §;;aﬂ$?peﬁrenégqui1inie, Begrenzung der
ANDERUNG LETTENHAUFEL" gffentlichen Flachen

CERSTELLT : 30.06.1996 WA Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNvo )
GEANDERT : 13.02.1997

INGENIEURBURO

Dipl. Ing. (FH) O. Touschek :
Biiro filr Bauwesen + Yermassung I I

Ziegeleistr. 26 - Tel. 0841/2328
85055 INGOLSTADT

Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze

|
i nur Einzel- und Doppelhduser zuléssig

&
P
et Bebauungsplanaufstel;ung/-énderung ;
s.j ! it Schrelben der-Gemeinde fdes Mﬁrvtes G RZ Grundfldchenzahl = 0.35
Lo a1 '"5 ow\ug vom ©Q.06
{ 34 i i\ﬁ Nr, : angezeigt,
s | Eine Verletzung von Rachisvorschriften :
| :.:;u:;i: cuirtc.h das Landratsamt nicht GFZ GeschoBflachenzahl = 0.5
S 5i8 q |
ngols-adt, 4& O3 3:\‘ { Die Flachen von Aufenthaltsriumen auBerhalb
, "Landratsam Eichstatt : von VollgeschoBen sind nach § 20 Absatz 3
| Dienststeile Ingolstadt der BauNVO der Geschofflédche voll zuzurechnen.
71 LA, 3

Offentliche Grunflache mit Baum— und/oder
Strauchbepflanzung mit einheimischen,
standortgerechten Laubgehélzen, sowie boden-
deckenden Geh&lzen und Stauden.




T1 4 25°- 35°
I=E+D: 25°~ 45°

Planzeichen

v

2834

Offentliche Verkehrsfldche mit Vorgérten
(Abstandsfl4chen)

Dachneigung

2.) HINWEISE

Bestehende Wohngebaude

Bestehende Nebengebdude

Bestehende Grundsticksgrenze

Aufzuhebende Grundsticksgrenze

Vorgeschlagene Grundsticksgrenze

Parzellennummer

Flurnummer

e & e £ éeplante Kanalisation

bestehende Kanalisation

»
]

Stellplédtze gemidpB Stellplatzsatzung des Marktes Pférring vom 26.08.1993.
Die Stellplatzsatzung wird Bestandteil des Bebauungsplanes und ist zu beachten
und einzuhalten.

Sicherstellung der Stromversorgung im Baugebiet durch die Isar—Amper-Werke:

- Die geplanten Gebdude werden (Uber Erdkabel und Verteilerschrédnke an das
Versorgungsnetz angeschlossen.

- Die HausanschluBkabel enden in Aufputz-HausanschluBkasten oder in Wandnischen
an der der StraBenseite zugewandten HausauBenwand unter Berlcksichtigung der
baulichen Gegebenheiten.

Wahlweise sollen die HausanschluBkidsten auf Wunsch des Bauherren auch im
Hausinneren zugelassen werden.

- Die Verteilerschranke werden zur Gewdhrleistung der Verkehrssicherheit in die
Zdune bzw. Mauern integriert, d.h. auf Privatgrund gestellt.



3. TEXTFESTSETZUNG

1)

2 )

3)

4 )

Garagen:

Dachneigung 25 — 45 Grad.

Zulédssig sind Sattel- und Kriippelwalmdicher. Bei Grenz-
garagen die giebelstdndig an der Grenze stehen, ist ein
Krippelwalmdach unzulidssig. Wandhéhen und Lédngen gemdp
Art. 7 Abs. 4 BayBO.

Bei einer Garagenabschleppung mit dem Hauptgebiude ist ein
Mindestabstand von 3,0 m von der Grenze einzuhalten.

Die Dachneigungen der Garagen sind auf die Dachneigungen
der Hauptgebiude abzustimmen.

Der Abstand von der strafenseitigen Grundstlicksgrenze zu den
Garagen mup mind. 5.0 m betragen.
Einfriedungen im Stauraum der Garagen sind unzuléassig.

Geb&dude und bauliche Anlagen:
Dachneigung: bei E + D = 25 - 45 Grad,

bei II = 25 - 35 Grad,
zugelassen sind Sattel- oder Kriuppelwalmdicher.

Dachgauben:

Dachgauben sind erst ab 30 Grad Dachneigung zugelassen,
jedoch je Dachfldche héchstens 3 Stlck mit einer Einzelgrdpe
von max. 1,50 x 1,50 m und einem Mindestabstand von 80 cm
zueinander. Negative Dachgauben sind nicht zugelassen.

Maximale Wandhchen im Mittel von Schnittpunkt AuBenwand/Dach~
eindeckung Uber OK natiirlichem Gelinde bzw. der von der
Genehmigungsbehdrde festgelegten Gelindehdhe:

bei E + D = 4.5 m, bei zweigeschoBiger Bauweise = 6.50 m;

Nebenanlagen sind nur in Verbindung mit Garagen im
Rahmen des Artikel 7 Abs. 4 Bay BO zulissig.

Einfriedungen:

a ) Maximale Héhen entlang 6ffentlicher Strapen und Wege:
1.00 m;

b ) Maximale Héhe lber Gelande bzw. der von der
Genehmigungsbehérde festgelegten Hdhe an seitlichen
und rickwdrtigen Grundstiicksgrenzen = 1.50 m.

c ) Sockelhéhen max. 30 cm:

5)

6)

7))

8 )

9)

Die MindestgrundstiicksgréBe wird bei Einzelhausbebauung auf
530 m2, bei Doppelhausbebauung auf 300 m2 festgesetzt.

Die zuldssige Zahl der Wohnungen wird auf zwei festgesetzt.
Bei Doppelhausbebauung darf je Haushdlfe nur eine Wohnung
errichtet werden.

Hundezwinger an den Grundstilcksgrenzen sind nicht
zugelassen. Mindestabstand 3.00 m.

Das von den Dachflachen abfliefende unverschmutzte Nieder—
schlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstiicken Uber
Sickerschidchte oder Sicker-Rigolen in ausreichender Gripe

ZUu versickern.

Die Sickerschdchte sind mit Filterkies aufzufillen und mit
Vlies abzudecken.

Die Versickerfdahigkeit Uber Sickerschichte oder andere An—
lagen ist vom Bauherrn bzw. vom Planer entsprechend dem ATV-
Arbeitsblatt 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezen-
tralen Versickerung von nicht schiddlich verunreinigtem
Niederschlagswasser” nachzuweisen. Die Bestimmungen sind ein-
zuhalten.

Uberldaufe in den Sickerschachten diirfen nicht an die Schmutz-
wasserkanalisation angeschlossen werden (Ableitung ins
Geldnde).

Die Sickeranlage bedarf einer Abnahme (Wasserrechtsver-
fahren).

Hausdrédnagen durfen wegen des zu erwartenden hohen Grund-
wasserstandes nicht errichtet werden.

Bei der Errichtung von Hausdrinagen ist darauf zu achten,

dap am Abwasserkanal nicht angeschlossen werden darf.
Stellfldchen, Grundstickszufahrten und Hofflachen sind durch-
ldssig zu gestalten.

Es dirfen auf keinen Fall wassergefidhrdende Stoffe in den
Untergrund gelangen. Dies ist besonders im Bauzustand zu
beachten. Keller sind wasserdicht auszufihren und Heizdlbe-
hédlter gegen Auftrieb zu sichern.

Sollten sich im Zuge von BaumaBnahmen Grundwasserabsenkungen
als notwendig erweisen, sind diese im wasserrechtlichen Ver-
fahren zu beantragen.

Die Verteilerschrédnke der elektrischen Versorgungsunter-
nehmen werden zur Gewdhrleistung der Verkehrssicherheit in
die Zdune bzw. Mauern integriert, d.h. auf Privatgrund
gestellt.

Die sich aus Artikel 6 der BayBO ergebenden Abstandsflichen
sind vorrangig gegeniber den vermaBten Baugrenzen bzw.
Baulinien anzuwenden.



BEBAUUNGSPLAN "AN DER DONAUSTRASSE OST — 1996, ANDERUNG LETTENHAUFEL"

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss

Der Markt-/Gemeinderat hat in der Sitzung vom ..132§§E3¥w.
die Aufstellung des Bebauungsplanes gemif § 2 Abs, 1 Bau -
gesetzbuch ( BauGB ) beschlossen. Der Aufstellungsbeschlup
wurde am .20 SEP, 1896 gblich bekannt gemacht.

Pférring, den ... f... ‘A ...

------------------------------

( Burgermeister )Y Sammiller
. Birgermeister

2. Billigung des Gemeinderats

Der Markt-/Gemeinderat hat in der Sitzung vom ..t%.sﬁ?.g?g.

d Bebauungsplan mit Begrindung in der Fassung vom
T A 096> gebi1ligt, : ’

( Biirgermeister ) fSammiller
Birgermeister

3. Biirgerbeteiligung und Beteiligung der Triger &ffentlicher Belange

Nach § 4 Abs. 2 des BauGB wurde die Beteiligung der Trager &ffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 1 durchgegghrt un% der Entwurf mit der Begriindung
gemdB § 3 Abs. 2 BauGB vom ....U! . OKT, 1996 bis ... L.NOV. 1996, .. ... ..
im Rathaus 6ffentlich ausgelegt.

Pférring, den .....

-------------------------------

( Blirgermeister )

Sammiller
. Biirgermeistég

Satzungsbeschluss

Die Markt-/Gemeinde Pforring hat auf Grund des § 2 Abs. 1 und der 88 9 und
10 des Baugesetzbuches des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat
Bayern des Art. 98 der BayBO der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der
Grundsticke, der Verordnung Uber Festsetzungen in Bebauungsplanen und der
Planzeichenverordnung in den jeweils gililtigen Fassungen mit Beschluf des
des Markt-/Gemeinderates vom .l3.FEB, 1097. diesen Bebauungsplan mit
Begriindung als Satzung besghlossen.

. Biirgermeister

Anzeigeverfahren

Der Bebauungsplan mit Begriindung wurde gemi&f § 11 Abs. 1 BauGB
der héheren Verwalt ¢ 5. MAIL997. | angezeigt.

Pférring, den ..

( Blirgermeister ) Samnﬁﬂgr
. Birgermeister

Bekanntmachung - Inkrafttreten

Der Bebauungsplan fiir das Baugebiet "An der Donaustrape Ost - 1996,
Anderung Lettenhdufel" wurde am .oi@7J7... gemdp § 12 BauGB
ortsiiblich bekannt gemacht. :

Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tage zu den
tibliche Dienststunden in der VG Pforring zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan mit Begrindung tritt damit in Kraft.

Auf die Rechtsfolgen des § 214 und 215 BauGB wurde hingewiesen.

Pférring, den

............

( Biirgermeist

Sammiller
1. Biirgermeistar



